
 

Промисловий горіхокол K 100 (100 
кг/год) 

 

 

 
 

Переваги установки: 

• Пара конусних плит розколює шкаралупу волоського горіха по 
периметру, зберігаючи ядро цілим. 

• Високий вихід цілого ядра волоського горіха – до 80%. 
• Горіхол може працювати без калібрування горіха, що спрощує процес 

переробки волоського горіха та економить час. 
• Функція регулювання зазору між колючими плитами дозволяє 

підлаштувати горіхокол під потрібний калібр горіха, товщину шкаралупи і 
вологість, що дозволяє збільшити вихід цілого ядра. 

Призначений для виробничого очищення 
волоського горіха на великих та середніх 
підприємствах, у пріоритеті яких стоїть 
якість, надійність та швидкість очищення 
волоського горіха. Установка має конусний 
принцип розколу, пристосована до 
української сировини та забезпечує 
дбайливий розкол з виходом цілого ядра до 
80%. 
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90×180×60 см, 170 кг 

конструкційна сталь 

до 100 кг/год 

до 80%  

0,55 кВт 

сріблястий 

є 

220/380 В 

 
 

 

Заявлені характеристики можуть відрізнятися під час використання неякісної сировини. Виробник 
не несе відповідальності за невиправдані очікування споживача під час використання такого горіха. 

Під неякісною сировиною мається на увазі: 

▪  Горіх уражений хворобами, з пліснявою чи гниллю. 

▪  Горіх з товстою шкаралупою і перегородками, що вросли в ядро. 

▪  Пересушений горіх, ядро якого кришиться в руках. 

▪  Вологий еластичний горіх, який після колки зберігає свою цілісність і не обійдеться без 
ручного очищення (зазвичай вологість понад 10%). 

Компанія Горіховод розпочала свій шлях у 2012 році з виробництва ручних 
горіхоколів. Сьогодні на основі багаторічного досвіду виробляє промислові 
комплекси продуктивністю понад 1 тонну на годину. 

Наші переваги: 

▪ Працюємо з українським горіхом понад 10 років та знаємо його особливості у 
переробці 

▪ Можливість випробувати обладнання перед замовленням у власному шоу-
румі 

▪ Підтримка клієнтів 24/7 



 

▪ Гарантія, сервіс, післягарантійне обслуговування 
▪ Виробництво обладнання під індивідуальні замовлення 
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